
 
 

-PROCÉDURE D’ASSEMBLAGE- 
 
Félicitation pour l’achat de votre Cyclopal ! Pour s’assurer de bien assembler votre Cyclopal 
rapidement et efficacement, nous vous recommandons de bien suivre les étapes d’assemblage 
qui suivent : 
 

1. Avant tout, vous aurez besoin d’une clé à cliquet (ratchet) et d’une douille longue 
grandeur ¾. 

 
2. Déposer les flotteurs sur le sol, parallèlement, à une distance d’environ 60’’ de centre 

à centre. ATTENTION : Les bouchons de vidange situés à l’arrière des flotteurs 
doivent être vers l’intérieur.  

 

 
 

3. Voici comment bien identifier les 3 barres d’aluminium bleu pour ensuite savoir où les 
installer. IMPORTANT : Les barres sont ovales comme un œuf donc elles sont plus 
profilées d’un coté. Le côté le plus profilé doit être vers le devant de l’embarcation.  

 
a. La barre centrale est la plus longue. 
b. La barre avant possède 5 trous 
c. La barre arrière possède 4 trous 

 

 



 
 

4. Une fois les barres bien identifiées, installer la barre centrale en premier, côté profilé 
vers l’avant, en prenant soin d’utiliser deux rondelles (washer) d’épaisseur avant 
d’installer chaque écrou ¾. Une fois les écrous bien accotés, serrer entre ¼ et ½ tour. 

 

 
  

5. Installer ensuite la barre avant et arrière de la même manière que la barre centrale à 
l’étape 4. 

 

 
 

6. Vous pouvez maintenant installer la console centrale en insérant la pièce en aluminium 
en forme de * C * sous la console, sur la barre centrale, et ensuite descendre le devant 
de la console pour que la tige de retenue, sous le devant de la console, passe à travers 
le trou au centre de la barre avant. Il faut ensuite barrer la tige de retenue à l’aide 
d’une attache * R * pin. 

 

 
 

7. Installer le gouvernail double sur la barre arrière en insérant les tiges de retenue dans 
les trous de la barre arrière et barrer avec 2 attaches * R * pin. 

 

 



 
  

8. Une fois la console et le gouvernail à leur place, vous pouvez maintenant relier le 
contrôle de la console avec le gouvernail arrière à l’aide de la grande tige de direction. 
IMPORTANT : La courbe dans la tige de direction sert à contourner les palles de 
propulsion du vélo de gauche. Se servir de 2 attaches * R * pin pour attacher la tige de 
direction. 

 

 
 

9. Assurez-vous que le gouvernail fonctionne bien lorsque vous tournez le bras de 
direction. 

 
10. Installer les vélos sur la barre centrale et avant de la même manière que la console à 

l’étape 6. IMPORTANT : Les vélos sont identiques mais les autocollants graphiques 
*Cyclopal* ne sont que d’un seul coté, ce qui détermine le coté gauche et droit. 

 

 
 

11. Installer maintenant les sièges sur les vélos en les glissant dans les rails. 
 

 
 

12. Installer maintenant le toit bimini (optionnel) en le vissant sur les attaches de plastique 
sur les quilles. IMPORTANT : la petite penture en plastique noir sur les tiges du toit 
doit être vers l’avant.  

 

 


